
Firma: Name:

Tel.: Fax:

E-Mail:

Schwerkraft-Tragrolle Stückzahl: ______ Stk.
Angetriebene-Tragrolle Belastung/Rolle:______ kg

wenn bekannt PEKO-Typ:______________

Materialdaten:
Rohr Ø Wandstärke Rohrmaterial Achs Ø Achs-Ausführung Lagertyp

16 1 Stahl blank 6 Innengweinde
20 1.5 Stahl verzinkt 8 IG_____x_____ Stahlkugeln Nirokugeln
30 1.8 Niro 1.4301 10 Aussengweinde
40 2 PVC blau SK11 AG_____x_____
50 2.3 PVC grau 12 Schlüsselfläche Stahlblech mit Konuslager
60 2.8 ALU 14 SW_____x_____
63 2.9 15 Federachse
63.5 3 17 Glatte Achse
70 3.6 20
80 4 25 PVC-Schlauch
88.9 4.5 30 Dicke mm 2mm
101.6 Härte Shore 3mm
108 Achsmaterial Farbe 5mm
133 Stahl blank
159 Stahl verzinkt

Niro 1.4305

Antriebsdaten:

Kettenrad Rundriemen Sicke

Einfachkettenrad: Festantrieb 3/8 AE-MK(a): Sicken Ø_____ Mass a           
Stahl           Kunststoff Stauantrieb 1/2 MK-MK(b): Mass b            
Doppelkettenrad: Einstellbar 5/8 MK-RL(c): Mass c            
Stahl           Kunststoff Verschweisst 3/4

Zähnezahl____

Zahnriemenrad Zubehör: Anzahl AussenØ

Poly-Chain 8M Festantrieb Bordscheiben
Stauantrieb Pufferring
Verschweisst Stützring
Zähnezahl______ Kon.-Elemente

Rippenriemen

Stahl mit Rillenkugellager:
   ZZ          RS            RSN          

Rollenlänge RL:________mm     Einbaulänge EL:________mm     Achslänge AL:________mm

info@peko.ch  /  www.peko.ch

PEKO ROLLEN AG
Langenhagstrasse 13, CH-9424 Rheineck

Tel.+41 71 888 08 44, Fax +41 71 888 08 47

PEKO Anfrageformular

   ZZ          RS            RSN          

Kunststoff mit Kugelreihe:

Kunststoff mit Rillenkugellager:

Gummierung


